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1. Produktbeschreibung 
 

 
 
 
Radioadmin ist ein umfangreiches Werkzeug um einen Single Radio Stream Server zu 
betreiben und zu verwalten. Neben der umfangreichen Verwaltung beliebig vieler 
Wiedergabelisten für den Auto DJ, können diese anhand eines Kalenders auch zeitgetreu 
gesteuert werden. Die Live DJ können sich ebenfalls direkt in den Stream dazuschalten. 
Der Admin verfügt über die volle Kontrolle der DJ Verbindungen und Wiedergabelisten. 
Der DJ-Zugang kann per Kalender schon Tage vorher eingerichtet werden. 
 
Es können neben dem Superadministrator auch andere Rollen und Benutzer mit Zugang 
zum Radioadmin eingerichtet werden. Diese bekommen Ihre eigene Berechtigungsstufe. 
Mit Multistream können mehrere Qualitäten des Streams direkt mit nur einem Server 
realisiert werden. Es wird die Shoutcast Server Technologie 1.9 sowie die neue Version 2 
unterstützt. Mit der Google-Maps Ansicht wird sofort sichtbar aus welchem Teil der Erde 
die Zuhörer verbunden sind. Eine erweiterte Statistik über die Verbindungszeit, Uhrzeit, 
Clientversion und Datentransfer lässt mit wenigen Klicks auf den Kalender den überblick 
gewinnen. Ebenfalls kann der umfangreiche Log des Auto DJ, Kalender und Streamserver 
komfortabel über die Oberfläche ausgewertet werden. Die gesamte benutzerfreundliche 
Umgebung ermöglicht dem Administrator eine schnelle und effektive Web Radio 
Verwaltung. 
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2. Voraussetzungen 
 
Das Radioadmin Control Panel wurde speziell für Unix Systeme entwickelt und wurde 
bereits mit vielen Distributionen erfolgreich getestet. 
 
Folgende Programme sind jedoch für den Betrieb des Panels erforderlich: 
 
- APACHE >= 2.0 
- PHP = 5.2 
- MYSQL >= 5.0 
- CURL 
- ZEND OPTIMIZER => 3.3 
 
Folgende Module sollten ebenfalls installiert werden: 
 
- php5-mysql 
- php5-curl 
- php5-json 
 
Folgende Module sind optional und dienen nur zur Verbesserung des Betriebes: 
 
- pear uploadprogress 
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3. Bedienungsanleitung 

3.1  Wiedergabelisten 

3.1.1 Explorer 
 
Im Explorer können folgende Dateioperationen durchgeführt werden: 
 
- Datei Hochladen 
- Datei Umbenennen 
- Datei Verschieben 
- Datei Löschen 
- Ordner Verschieben 
- Ordner Löschen 
- Ordner Umbenennen 
- Ordner erstellen 

 
Mit dem Kontext-Menü (rechte Maustaste) auf einer 
Datei/Ordner, wird folgendes Menü angezeigt: 
 
Hier können alle Dateioperationen durchgeführt werden. 
 
Mit dem Klicken auf den Menüpunkt „Datei übertragen“ 
können Dateien auf den Server direkt hochgeladen werden. 

 
 
Hier können mehrere Dateien ausgewählt werden 
und mit dem Klick auf „Übertragen“ alle 
nacheinander hochgeladen werden. 
 

 
 
Wenn eine Datei oder ein Ordner markiert sind 
kann mit der Schaltfläche  die 
Objekte in eine Wiedergabeliste übernommen 
werden. 

 
Mit der Aktivierung des 
Kontrollkästchens „Alles zeigen“ 

werden alle Dateien angezeigt, d.h. nicht nur 
Musikdateien. 

 
Mit einem Doppelklick auf eine 
Mediendatei kann die Datei direkt mittels 
eines eingebauten Players  abgespielt 
werden. Der Player bleibt auch beim 
Wechseln der Menüs offen und kann 
beliebig positioniert werden. 
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3.1.2 Listenverwaltung 

 
 
 Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Neue Liste“ erscheint ein Menü 
in dem man einen neuen Namen für eine Wiedergabeliste eingeben und 
speichern kann. 

 
Aus dem Aufklapp-Menü kann eine vorhandene 
Wiedergabeliste zur Ansicht ausgewählt werden. 
 
Eine vorhandene Wiedergabeliste lässt sich mit der 

Schaltfläche  rechts daneben entfernen.  
 

 
Ich eine Liste im Aufklapp-Menü ausgewählt, kann diese Liste als Standardliste definiert 

werden. Mit dem Klicken auf die Schaltfläche  wird die 
Wiedergabeliste immer dann abgespielt, wenn gerade keine andere Wiedergabeliste aus 
dem Kalender aktiv ist. Dabei hat ein DJ Live Stream immer Vorrang. 
 
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Liste wird auch hier ein Player geöffnet, 
der das Lied wiedergibt. 

In der Liste können mehrere Einträge durch anklicken des Kontrollkästchens  markiert 

werden. Die markierten Einträge können mit dem Klick auf die Schaltfläche  
aus der Liste entfernt werden. Nach dem Speichern sind die Einträge endgültig aus der 
Liste gelöscht. 

INFO:  Die zu löschende Wiedergabeliste wird automatisch aus dem Kalender entfernt und 
kann bei evtl. eingeplanten Kalenderterminen nicht mehr abgespielt werden. 
Die Dateien auf dem Server bleiben dabei unberührt und werden nicht mit 
gelöscht. 

INFO:  Wenn die Liste, die bearbeitet wird gerade aktiv ist und vom Radioserver 
wiedergegeben wird, werden die Änderungen nicht sofort übernommen, sondern 
erst beim nächsten Laden der Liste. 
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3.2  Einstellungen 
 
In den Einstellungen können die nativen Shoutcast Server und Shoutcast Transcoder 
Konfiguriert werden. Die einzelnen Beschreibungen zu den jeweiligen Parametern werden 
direkt in der Oberfläche per ToolTip erläutert. 

Mit dem Klicken auf die Schaltfläche  werden die Einstellungen gespeichert. 
 

 
 

INFO:  Die vorgenommenen Einstellungen werden erst nach einem Neustart des 
Radioservers angewandt. 
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3.3  Information 
 
Unter Information werden grundsätzliche Informationen zu jedem Stream angezeigt. 
Wenn unter Steuerung z.B. 2 Streams, einer mit 64kb 22KHz und einer mit 128kb 44KHz 
eingestellt wurden, so werden hier 2 Boxen angezeigt mit den jeweils dazugehörigen 
Informationen. 
In jeder Box werden ebenfalls die zuletzt wiedergegebenen Lieder angezeigt. Die Anzahl 
der zuletzt angezeigten Lieder hängt von der Einstellung unter Punkt 3.2 ab. 
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3.4  Administrator 

3.4.1 Administrator  Einstellungen 
 

Im der Box „Administrator Einstellungen“ können diverse Einstellungen vorgenommen 
werden, die mehr oder weniger das Panel selbst betreffen. 
 
- Die Einstellung Entwicklungsmodus wird nur für den internen gebraucht benötigt. 
- Wenn Experteneinstellungen aktiviert sind, werden an einigen Stellen erweiterte 

Konfigurationen angezeigt. Diese Einstellung sollte nur für fortgeschrittene 
Administratoren aktiviert werden. 

- Im Textfeld Erlaubte Bilderformate werden Dateierweiterungen von Bildern 
definiert, die für das hoch laden von DJ Bildern erlaubt sind. Beispielsweise sollen 
JPG und PNG Bilder erlaubt werden. Dann wäre folgende Einstellung richtig: jpg, png 

- Mit der Einstellung Shoutcast Server Version kann die grundlegende Version des 
Stream Servers eingestellt werden. Über die Vor- und Nachteile die beiden Versionen, 
sollte man sich erst auf der Shoutcast Seite informieren. 

- Bei Playlist Datei kann der Name der Datei eingestellt werden, die beim Speichern 
von der Streams erstellt wird. Voraussetzung dafür ist die Einstellung der Server 
Version V2.  
 

 
 

3.4.2 Berechtigungen 
 
Hier können verschiedene Berechtigungsrollen, die später einem oder mehreren Benutzern 
zugeordnet werden erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden. 
 

Mir der Schaltfläche  fügt man eine neue Berechtigungsrolle hinzu. Hier 
kann direkt ein beliebiger Name vergeben werden. Nach dem Speichern der Zeile kann 

mit der Schaltfläche  wird das Fenster mit den einzelnen 
Berechtigen geöffnet. 
 

INFO:  Die Playlist Datei wird immer im Hauptverzeichnis des Panel erstellt. 
Vorausgesetzt das Verzeichnis ist beschreibbar. Die Playlist Datei kann als 
Serverlink verwendet werden oder an eine Stelle kopiert werden die aus dem 
Internet erreichbar ist. Z.B. http://www.radioadmin.org/listen.pls. 

 Wenn die Server Version geändert wird, muss die Seite erst neu geladen 
werden damit die Einstellungen aktiv sind. 
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Hier dürften alle Einstellungen 
selbsterklärend sein. 
 
Die aktivierte Berechtigung wird später 
für den zugeordneten Benutzer 
verfügbar sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3 Benutzer 
 
Wie auch zuvor bei den Berechtigungen werden hier die Einträge hinzugefügt, bearbeitet 
und entfernt. Dabei sind Name und Nachname rein informative Angaben. Dagegen 
braucht die Angaben zum Login und Passwort der Benutzer später für die Anmeldung im 
Radioadmin. Im Feld Berechtigung wird die zuvor festgelegte Berechtigungsstufe 
zugeordnet. 
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3.5  Steuerung 
In der DJ Box können Live DJ angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden. Die 
Angaben DJ Name und Passwort werden zum Verbinden dem DJ gegeben. Der DJ 
kann sich dann zur frei geschalteten Zeit zum Server verbinden. Dabei sollte der DJ 
das Zugangspasswort wie folgt verwenden: 
 
djname:passwort  
 
Also erst den vergebenen DJ Namen gefolgt von einem Doppelpunkt und direkt 
dahinter das vergebene Passwort. 
 
Die Priorität  muss zwar angegeben werden, wird aber nur in dem Fall verwendet, 
wenn sich 2 DJ gleichzeitig verbinden. In so einem Fall wird der DJ mit der höheren 
Priorität geschaltet. 
 

 
 

Wenn die 
Experteneinstellungen 
unter Punkt 3.4.1 
ausgeschaltet ist, wird die 
links dargestellte Box 
angezeigt. Hier können 
mehrere Streams definiert 
werden. 

  
Die Beschreibungen zu den 
einzelnen Parametern 
werden direkt in der Box per 
ToolTip über dem 
Parameternamen angezeigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO:  Sollte ein DJ mit einer niedrigeren Priorität verbunden sein, wird dieser von 
einem DJ mit einer höheren Priorität gekickt. Voraussetzung ist, dass beide 
DJ auch für die Verbindung berechtigt sind. (Kalender) 
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Unten in der Leiste kann der Transcoder sowie der Shoutcast Server gestopt, gestartet 
oder neu gestartet werden. 
Sollen beide neu gestartet werden, so kann auch auf die Schaltfläche „Alles neu 
starten“ geklickt werden. 
 

Im Menü „Befehle“ können einige Befehle über die 
API Schnittstelle des Shoutcast Trascoders 
abgeschickt werden. 
Mit dem Klick auf den Menüpunkt „Transcoder neu 
starten“ wird ein Softreset des Auto DJ durchgeführt. 
Mit „Nächsten Titel“ wird der Server gezwungen zum 
nächsten Titel aus der aktuellen Wiedergabeliste 

weiter zu schalten. Mit „Status abrufen“ wird ein Informationsfenster geöffnet, das 
einige Informationen zum Transcoder anzeigt. 
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3.6  Kalender 
Hier wird der Plan für den dynamischen und vollautomatischen Radioserver erstellt. 
Es können unbegrenzt viele Termine im Kalender angelegt werden. 
 

In der Mini-Kalender Box kann man direkt auf das 
Datum klicken, zu dem im rechten Hauptfenster die 
vorher festgelegten Ereignisse angezeigt werden. 
Die lila  angezeigten Datumsfelder zeigen an, dass 
diesem Datum ein Ereignis zugeordnet ist. Zum 
Beispiel eine Wiedergabeliste zu einer bestimmten 
Zeit. 

 
 
 
 
 

 
 

In der unteren Box „Heute“ werden nur die 
Ereignisse von heute angezeigt. 

 
 
 

 
In der unteren Leiste kann im Menü “Neuer 
Kalendereintrag” ein Ereignis hinzugefügt werden. 
Nach dem Klicken auf einen der Menüeinträge öffnet sich 
das Erfassungsfenster.  
  

 
 

INFO:  Aus performancetechnischen Gründen werden im Mini-Kalender nur die 
belegten Datum vom aktuellen Monat angezeigt. 
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In dem Fenster „Kalenderereignis hinzufügen“ werden alle relevanten Daten erfasst. 
Das Startdatum steht für den allgemeinen Gültigkeitsstart des Ereignisses. Das 
Enddatum für das Ende der gesamten Gültigkeit des Ereignisses. Für die Startzeit 
steht die Uhrzeit, die bei jedem Eintreffen des Ereignisses als Start gilt. Bei der 
Dauer wird die Dauer des Ereignisses in Stunden und Minuten festgelegt. Die 
Wochentage können beliebig ausgewählt werden, hier muss mindestens ein Tag 
selektiert werden. 
 
Bei den 2 unterschiedlichen Ereignistypen DJ und Wiedergabeliste werden spezielle 
Felder angezeigt, die wie folgt zu behandeln sind: 
 

·  DJ 
 

- Archivieren 
Hier stellt man ein ob der Live Stream des DJ in eine Datei 
aufgezeichnet werden soll. Der Pfad zu dieser Datei wird in den 
Transcoder Einstellungen festgelegt. Siehe Punkt 3.2 

 
·  Wiedergabeliste 
 

- Wiederholen 
Mit dieser Einstellung wird festgelegt ob die Liste am Ende wiederholt 
werden soll. Wenn Nein eingestellt ist, wird das Ereignis für am Ende 
der Liste vorerst beendet. 

 
- Zufall 

Soll die Wiedergabeliste Zufällig abgespielt werden? Wenn die 
Einstellung auf Standard steht, wird die Einstellung aus den Transcoder 
Einstellungen aus Punkt 3.2 übernommen. 

 
- Priorität 

Wird gleich wie unter Punkt 3.5 beschrieben behandelt. Siehe Priorität. 
 
 
Wird Beispielsweise eine Wiedergabeliste vom 01.01.2010 bis zum 01.02.2010 mit 
der Startzeit 12:00, der Dauer 1:00 und den Wochentagen Montag und Donnerstag 
definiert, so startet die gewählte Wiedergabeliste zwischen dem 1. Januar und dem 1. 
Februar 2010 jeden Montag und Dienstag um 12:00 Uhr und läuft eine Stunde lang. 
 
Ein anderes Beispiel (siehe Bild unten): 
Laut Kalender wird eine Wiedergabeliste mit dem Namen „Playlist 1“ 
wiedergegeben. Der DJ wurde im Kalender für 12:30 – 13:00 eingetragen. Ab 13:00 
Uhr soll dann die Wiedergabeliste mit dem Namen „Playlist 2“ abgespielt werden. 
Nun wird weiter tiefer mit den Pfeilen dargestellt wie der tatsächliche Ablauf 
aussehen könnte. 
Um 12:30 wird das letzte Lied der Wiedergabeliste „Playlist 1“ unmittelbar nach 
12:30 verbindet sich der DJ und wird mit seinem Stream per Crossfade in den Live 
Stream aufgenommen. Um 12:47 bricht die DJ Verbindung aus irgendeinem Grund 
ab (z.B. DJ Internetverbindung ist gestört oder manueller Stream Abbruch). Da laut 
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Kalender bis 13:00 Uhr nichts anderes definiert ist, wird automatisch sofort die 
Wiedergabeliste mit dem Namen „Default Playlist“ wiedergegeben. Um 13:00 Uhr 
wird das letzte Lied der Wiedergabeliste „Default Playlist“ abgespielt und direkt im 
Anschluss das erste Lied der Wiedergabeliste „Playlist 2“ per Crossfade 
wiedergegeben. 
 
 

 
 
 

 
 
Ein aktives Ereignis wird in der Hauptliste grün hervorgehoben, siehe folgendes 
Bild. 
 

 
 

Ein Eintrag kann mit dem Markieren und drücken der Schaltfläche  
komplett aus dem Kalender gelöscht werden. 

 

3.7  Berichte 
In den Berichten werden die Log-Dateien vom Transcoder und dem Shoutcast Server 
aufgelistet.  
 
Über die obere Leiste kann eine beliebige Datei zur 
Ansicht herangezogen werden. Mit der Schaltfläche 

 rechts daneben kann die selektierte Log-Datei 
vom Server entfernt werden. 
 
 
 
 

INFO:  Tritt ein Wiedergabeliste Ereignis ein, wird das aktuelle Lied nicht 
unterbrochen, sondern erst zu enge gespielt. Erst danach startet die nächste 
Liste. 
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INFO:  Damit Log-Dateien geschrieben werden, muss in den Einstellungen unter 
Punkt 3.2 die Protokollierung aktiviert werden. 

 Im Normalbetrieb sollte die Protokollierung aber abgeschaltet werden, da 
sonst Unmengen vom Speicherplatz verbraucht werden, was zum Absturz 
des Radioservers führen kann. 



 Radio Control Panel User Manual V2.6 [German] 

 

16 
 

3.8  Statistik 
… wird aufgrund vorliegender Änderungen in der nächsten Versionsstufe erfasst. 
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3.9  Herkunft 
Hier wird eine Weltkarte mit allen verfügbaren Angaben zum Serverstandpunkt und 
aller Zuhörerherkunft angezeigt. Die Ansicht kann mit dem Klicken auf das Symbol 

 aktualisiert werden. 
 

 
 
 
 
 
 

 

INFO:  Da der Ort anhand der IP-Adresse des Zuhörers erkannt wird, kann es 
vorkommen, dass der angezeigte Ort vom tatsächlichen Ort abweichen kann. 


